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RESERVKRAFT

e —— AGG B2
S
D,-O: < Konstruktion & design
| AGG B2 ir ett kompakt och vilventilerat elskip i vitlackerad
| 1 plat. Konstruktionen ir vil genomarbetad med lasbar dorr.
| 1l |"I.@ Anvandningsomrade
:.:3 N Passar fér montering inomhus f6r exempelvis kodlas, slutbleck
— 1l 1J och motorlas. Kan anviindas som stromférsérjning istillet for
| “‘h-' ] trafo.
11 ! l1
Matt vikt
Hajd: 130 mm 0,5 kg
Bredd: 65 mm
Djup: 60 mm

e Primarswitchteknik
¢ Stabiliserad/reglerad likriktare

¢ 2st kabelgenomfoéringar med
dragavlastning i enheten

e Vaggmonteras

e 12V upp till 2,1A
24V upp till 1,1A



Teknisk Data

Artikel E-nr Max Strom
[A]

AGG 1220-B2 2,0

AGG 2410-B2 1,0
Spanning 24VDC
Kontinuelig strém 1.1A
Peak strém 1,5A
Markeffekt 26W
Rippel 120mV p-p
Utspanning installbar +10% (22,0-27,6V)
Verkningsgrad 86%
Arbetstemperatur -20-+50°C
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For dimensionering av skapstyp g

Vi forbehdaller oss riitten till eventuella dndringar.



